
AkumulAtory, nA których możesz polegAć

Stworzone z myślą 
o trwałości
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Jako twórcy maszyn doskonale wiemy, które akumulatory najlepiej się 
sprawdzają – więcej informacji zawiera niniejsza broszura. Dealerzy 
John Deere mają do dyspozycji pełną gamę produktów i pomogą wybrać 
odpowiedni akumulator, spełniający wszystkie potrzeby klientów.

S p i S  t r e ś c i

Akumulatory StrongBox™ ...................................................................4

Akumulatory Performance ..................................................................6

Osprzęt do akumulatorów ..................................................................9

Specyfikacja .....................................................................................10

Wybierając produkty z gamy StrongBox™ i Performance, 
masz pewność, że będą odpowiednio dopasowane do 
danej maszyny, zapewnią znakomitą wydajność i spełnią 
Twoje potrzeby.

pewny wybór

w y S z u k a j,  z n a j d ź ,  k u p

Na stronie partscatalog.deere.com oferujemy 
pomoc w znalezieniu akumulatora 
odpowiedniego do Twojej maszyny. 
Sprawdzamy też ceny i potwierdzamy 
dostępność u danego dealera.
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Kompleksowa diagnostyka 
stanu technicznego maszyny, 
w tym akumulatora, zapewni 
poczucie bezpieczeństwa przez 
cały nadchodzący sezon.
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7 |  t y l ko w o f e r c i e f i r m y 
j o h n d e e r e

Nasze akumulatory zaprojektowano 
zgodnie z wymogami firmy 
John Deere dotyczącymi urządzeń 
elektrycznych. Ponadto są one 
kompleksowo testowane w naszych 
fabrykach.

8 |  w y t r z y m a ł a 
ko n S t r u kc ja

Złącza międzyogniwowe są 
o 12 procent większe w porównaniu 
z produktami innych marek, 
zapewniając odporność na drgania, 
szybkie rozruchy oraz niezawodną 
moc w niskich temperaturach.

6 |  n a z wa m ówi  
S a m a z a S i e b i e

Dzięki płytom mocowanym 
za pomocą tworzywa epoksydowego 
akumulatory StrongBox™ są bardziej 
wytrzymałe od tych z płytami 
mocowanymi na gorąco.

3 |  d o S ko n a ł e k r at k i 
p r o m i e n i owe

Wewnętrzny występ zapewnia 
sprawny przepływ prądu, a w efekcie 
większą wydajność przy rozruchu, 
szybsze ładowanie oraz odporność 
na korozję.

5 |  b r a k z wa r ć

Wykonane z tworzywa sztucznego 
mikroporowate separatory 
kopertowe eliminują zwarcia, 
oddzielając płytę dodatnią od 
ujemnej.

2 |  b e z o b S ł u g owe

StrongBox™ to szczelne 
akumulatory ołowiowo-kwasowe. 
Zużywają niewielkie ilości wody i nie 
wymagają serwisowania.

4 |  o d p o r n e n a m r ó z

Specjalne ciężkie płyty 
i zoptymalizowane natężenie 
prądu rozruchowego (CCA) 
zapewniają więcej mocy rezerwowej 
i niezawodny rozruch przy silnym 
mrozie.

1 |  a k t y wowa n e  
n a m o k r o

Nasze akumulatory są dostarczane 
jako fabrycznie napełnione 
i aktywowane, aby zapewnić 
bezproblemową pracę od 
pierwszego użycia.
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akumulatory 
Strongbox™
Najwyższa wydajność do wymagających 
zastosowań, potwierdzona przez naszych  
inżynierów – masz pewność, że będą pasować  
do Twojej maszyny.

a k u m u l at o r y  m o k r e 
S t r o n g b ox ™

Fabrycznie napełnione, w pełni aktywowane 
i gotowe do pracy z najwyższą wydajnością – 
nie wymagają serwisowania i zapewniają 
dodatkowe korzyści:

 – niezmiennie dużą moc podczas rozruchu  
(nawet w ekstremalnych warunkach);

 – najwyższą możliwą odporność na drgania 
i długą żywotność;

 – stabilniejsze cykle, minimalne ubytki wody  
oraz bardzo niski stopień samorozładowania.

Wyprodukowane 
z materiałów najwyższej 
jakości i z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych 
technologii, odpowiadają 
nawet najbardziej 
wymagającym specyfikacjom. z a S t o S owa n i a
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6 |  n i e z m i e n n i e  
w y S o k a ja ko ś ć

Zautomatyzowany montaż grupy 
płyt zapewnia niezawodną jakość 
akumulatora.

3 |  d o S ko n a ł e k r at k i 
p r o m i e n i owe

Wewnętrzny występ zapewnia 
sprawny przepływ prądu, a w efekcie 
większą wydajność przy rozruchu, 
szybsze ładowanie oraz odporność 
na korozję.

8 |  o d p o r n e n a w S t r z ą S y

Bardzo wytrzymałe obudowa 
z tworzywa polipropylenowego 
zapewnia lepszą odporność na 
wstrząsy zewnętrzne.

5 |  o c h r o n a p r z e d 
d r g a n i a m i

Wzmocnione złącza wytrzymują 
silne drgania i wstrząsy.

2 |  b e z o b S ł u g owe

Seria Performance obejmuje 
szczelne akumulatory ołowiowo-
kwasowe. Zużywają niewielkie ilości 
wody i nie wymagają serwisowania.

7 |  w yg o d n e

Praktyczny uchwyt ułatwia 
demontaż, montaż i przenoszenie 
akumulatora. 

4 |  b r a k z wa r ć

Separator kopertowy zapewnia 
lepszą ochronę przed zwarciami 
obwodów.

1 |  a k t y wowa n e  
n a m o k r o

Nasze akumulatory są dostarczane 
jako fabrycznie napełnione 
i aktywowane, aby zapewnić 
bezproblemową pracę od 
pierwszego użycia.
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Combine Parts
Attachments

SPFH Parts
Attachments

Gator Parts

z a S t o S owa n i a

Podzespoły wysokiej 
jakości współtworzą bardzo 
zaawansowaną konstrukcję 
akumulatora – serię 
Performance.

S ta n da r d ow e  w y m ag a n i a ,  
d o b r y  S t o S u n e k  c e n y  d o  j a ko ś c i

To akumulatory odpowiednie do standardowych zastosowań, które  
są mniej wymagające w zakresie rozruchu w niskich temperaturach 
i odporności na drgania. Wytrzymała i niezawodna konstrukcja 
zapewnia dobrą jakość w przystępnej cenie oraz odpowiednią moc 
rozruchu w szerokim zakresie pojazdów i potrzeb.

akumulatory 
performance
Akumulatory serii Performance doskonale nadają się do 
mniej wymagających zastosowań i są tańszą alternatywą 
dla akumulatorów Premium z gamy StrongBox™.

214D9903_POL_PL_c1.4_from OE_final.indd   7 26/10/2021   19:36



8

r o z w i ą z a n i a  t e c h n o l o g i c z n e

Stabilna i kompletna rama kratki minimalizuje efekt rozprężania się kratki i zapobiega 
zwarciom obwodu. Korzyść: wyraźne wydłużenie okresu użytkowania.

ko n S t r u kc j a  k r at k i

Kratka zaprojektowana pod kątem maksymalnego przepływu prądu skraca czas 
ładowania i zapewnia optymalną przewodność. W tej konstrukcji warstwa ołowiu jest 
najgrubsza tam, gdzie przepływ prądu jest największy. Korzyść: wyższa moc rozruchowa 
w każdych warunkach.

S t r u k t u r a  k r at k i

Ponieważ kratka jest produkowana w procesie ciągłego wybijania o dużej precyzji, ma 
trwałą strukturę i charakteryzuje się znakomitym przyleganiem masy czynnej. Korzyść: 
wysoka jakość, stabilna struktura kratki, wyższa moc rozruchowa w każdych warunkach 
oraz zminimalizowane zagrożenie korozją.Minimalna, równomierna korozja. 

Kratka jest zupełnie nienaruszona.

Widoczna korozja między ziarnami 
stopu. Kratka jest „krucha”.

p o r ówn a n i e 
S ta n da r d owe j k r at k i 
o r a z k r at k i w y ko n a n e j 
w n owe j t ec h n o l o g ii 
(p o 6 t yg o d n i ac h).

Technologia budowy kratki naszych akumulatorów 
pozwala znacznie wydłużyć ich żywotność oraz zwiększyć 
bezpieczeństwo i moc rozruchową już od pierwszego rozruchu. 

przewaga 
technologiczna
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z e S taw z ac i S ków d o 
p r z e wo d u a k u m u l at o r oweg o

Para zacisków do przewodu 
akumulatorowego, prąd 400 A przez 
35 procent cyklu roboczego
MCXFA1206

ł a d owa r k a  d o  a k u m u l at o r ów 
z  i n t e l i g e n t n ą  r e g u l ac j ą 
p r z e p ły w u  –  1  a

MCXFA1658

oSprzęt do 
akumulatorów
Osprzęt do akumulatorów umożliwia 
wykorzystanie pełnego potencjału 
akumulatora i zapewnia niezawodną pracę 
z najwyższą wydajnością przez wiele lat.

ł a d owa r k i  d o  a k u m u l at o r ów

Możesz naładować swój akumulator, podtrzymywać jego 
naładowanie, przywracać go do prawidłowego działania 
i wydłużyć jego okres eksploatacji. Bez względu na to, 
jak bardzo spadnie temperatura i jak dużego naładowania 
wymaga akumulator – możesz mieć pewność, że szybko 
doprowadzisz go do pełnej sprawności. Ładowarki te są 
szczególnie przydatne w przypadku maszyn użytkowanych 
sezonowo, które są następnie długoterminowo 
przechowywane. Pozwalają uniknąć problemów 
powodowanych wyczerpaniem akumulatora,  
gdy trzeba uruchomić maszynę.

z e S taw p r z e wo d ów 
r o z r u c h ow yc h

600 A, 5 m
MCXFA1208

Dodatkowo wzmocnione, 600 A, 5 m
MCXFA1209

Dodatkowo wzmocnione, 600 A, 5 m, 
z obwodem ochronnym zabezpieczającym 
delikatne podzespoły elektroniczne
MCXFA1255

ł a d owa r k a d o 
a k u m u l at o r ów z f u n kc ją 
w S p o m ag a n i a r o z r u c h u

12 V / 24 V, 30 A z funkcją wspomagania 
rozruchu 250 A
MCXFA1665

ł a d owa r k a d o 
a k u m u l at o r ów – 10 a

MCXFA1651 (UK), MCXFA1654
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mcyp25272

Kombajny
 

rozmiAr obudowy GR27

wolty 12

mokry/suchy Mokry

pojemność (Ah) 75

ccA (en) 610

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 323/174/220

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

15

polAryzAcjA etn 1

zAciski 1

mocowAnie 1

mcyp25881 mcyp25876 mcyp27831b

Kompaktowe  
ciągniki użytkowe,  
pojazdy użytkowe,  

kosiarki samojezdne

Pojazdy 
użytkowe, 

kosiarki 
samojezdne

Kompaktowe 
ciągniki użytkowe

rozmiAr obudowy GR45 GR51 GR51R

wolty 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 47 50 45

ccA (en) 465 500 500

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 239/139/222 236/126/219 236/126/220

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

15 15 15

polAryzAcjA etn 1 1 1

zAciski 1 1 1

mocowAnie 6 0 0

Wybierz jakość – przy wymianie 
akumulatora warto wybierać wyłącznie 
oryginalne produkty, które zapewniają 

oczekiwaną wydajność.

Specyfikacja 
akumulatorów 
Strongbox™
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mcyp25879 AXe66451 mcyp25879b

Kompaktowe  
ciągniki użytkowe,  

duże ciągniki

Kombajny,  
ciągniki średniej 

wielkości

Kombajny,  
ciągniki średniej 

wielkości

rozmiAr obudowy GR31 GR31 GR31

wolty 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 105 95 95

ccA (en) 800 900 950

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 330/172/238 330/172/238 330/175/238

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

15 15 15

polAryzAcjA etn 9 1 9

zAciski 1 1 1

mocowAnie 0 0 0

mcyp26498 Al205731 Al203839 mcyp23020 Al203840

Kompaktowe  
ciągniki użytkowe

Ciągniki użytkowe 
i średniej wielkości (nie 

do silników IT4), 
kombajny

Ciągniki użytkowe 
i średniej wielkości 

(z silnikami IT4)

Maszyny budowlane Ciągniki średniej 
wielkości, kombajny, 

samojezdne sieczkarnie 
polowe, opryskiwacze

rozmiAr obudowy 22NF D A 4DM B

wolty 12 12 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 47 110 154 210 174

ccA (en) 465 850 1150 1300 1400

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 240/140/227 413/175/220 513/189/223 530/210/244 513/223/223

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

15 15 15 15 15

polAryzAcjA etn 0 0 3 4 3

zAciski 1 1 1 1 1

mocowAnie B6 13 0 0 0

Al203836 Al203837 Al203838 Al175868

Starsze ciągniki 
użytkowe

Starsze ciągniki 
użytkowe

Ciągniki użytkowe, 
kombajny, samojezdne 

sieczkarnie polowe

Ciągniki średniej 
wielkosci i użytkowe

rozmiAr obudowy H5 / LN2 H6 / LN3 H8 / LN5 H9 / LN6

wolty 12 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 55 70 88 110

ccA (en) 480 570 680 850

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 247/175/190 278/175/190 353/175/190 394/175/190

okres przydAtności do użyciA (miesiące) 15 15 15 15

polAryzAcjA etn 0 0 0 0

zAciski 1 1 1 1

mocowAnie 13 13 13 13
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mcyp550pF mcyp700pF mcyp800pFlh4

Ciągniki użytkowe,  
duże ciągniki

Opryskiwacze, 
kompaktowe ciągniki 

użytkowe

Ciągniki użytkowe

rozmiAr obudowy EG4 GR34 GB28

wolty 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 68 60 100

ccA (en) 550 680 800

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 271/175/220 278/174/198 313/175/210

okres przydAtności do użyciA (miesiące) 12 12 12

polAryzAcjA etn 0 1 0

zAciski 1 1 1

mocowAnie 1 1 13

mcyp040pF mcyp300pFAgm mcyp340pF mcyp200pF

Kosiarki pchane Kosiarki trawnikowe 
i małe maszyny do 

pielęgnacji terenów 
zielonych

Pojazdy użytkowe, 
kosiarki samojezdne

Maszyny do pielęgnacji 
terenów zielonych

rozmiAr obudowy YTX4L (FA) U1-32 U1R 12N24-4

wolty 12 12 12 12

mokry/suchy Mokry AGM Mokry Suchy

pojemność (Ah) 3 35 22 24

ccA (en) 50 300 340 200

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 113/70/87 196/130/179 196/131/183 186/125/177

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

12 12 12 12

polAryzAcjA etn 0 1 1 1

zAciski Y4 M/I Y14 4

mocowAnie 0 0 0 0

mcyp600pF mcyp900pF mcyp1000pF

Ciągniki, maszyny 
budowlane

Ciągniki średniej 
wielkości, duże ciągniki

Duże ciągniki,  
maszyny budowlane

rozmiAr obudowy D A B

wolty 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 100 155 180

ccA (en) 600 900 1000

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 413/175/220 513/189/223 513/223/223

okres przydAtności do użyciA (miesiące) 12 12 12

polAryzAcjA etn 0 3 3

zAciski 1 1 1

mocowAnie 13 0 3

Specyfikacja akumulatorów 
performance 
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mcyp740pF mcyp830pF1

Ciągniki średniej wielkości, 
maszyny budowlane

Ciągniki średniej wielkości, 
maszyny budowlane

rozmiAr obudowy D31 / E D31 / E

wolty 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry

pojemność (Ah) 91 95

ccA (en) 740 830

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 304/173/219 306/173/225

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

12 12

polAryzAcjA etn 0 1

zAciski 1 1

mocowAnie 1 1

mcyp330pF

Zastosowania specjalne
 

rozmiAr obudowy E2 / NS60

wolty 12 

mokry/suchy Mokry

pojemność (Ah) 45

ccA (en) 330

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 238/129/227

okres przydAtności 
do użyciA (miesiące)

12

polAryzAcjA etn 0

zAciski 3

mocowAnie 0
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mcyp680pF mcyp680pF1

Ciągniki średniej 
wielkości

Ciągniki średniej 
wielkości, maszyny 

budowlane

rozmiAr obudowy LOT7 LOT7

wolty 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry

pojemność (Ah) 110 110

ccA (en) 680 680

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 347/173/234 347/173/234

okres przydAtności  
do użyciA (miesiące)

12 12

polAryzAcjA etn 0 1

zAciski 1 1

mocowAnie 0 0

mcyp400pF mcyp640pF mcyp720pF mcyp680pF1h6 mcyp740pF0

Ciągniki użytkowe Ciągniki użytkowe Ciągniki, samochody Duże ciągniki Samochody,  
ciągniki użytkowe

rozmiAr obudowy H4 / LN1 H5 / LN2 H6 / LN3 H6 / LN3 H7 / LN4

wolty 12 12 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 45 60 70 72 80

ccA (en) 400 640 720 680 740

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 207/175/190 242/175/190 278/175/190 278/175/190 315/175/190

okres przydAtności  
do użyciA (miesiące)

12 12 12 12 12

polAryzAcjA etn 0 0 0 1 0

zAciski 1 1 1 1 1

mocowAnie 13 13 13 13 13

mcyp760pF mcyp1000pF3

Ciągniki średniej 
wielkości, maszyny 

budowlane

Duże ciągniki,  
maszyny budowlane

rozmiAr obudowy MAC110 MAC110

wolty 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry

pojemność (Ah) 110 135

ccA (en) 760 1000

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 514/175/210 514/175/210

okres przydAtności  
do użyciA (miesiące)

12 12

polAryzAcjA etn 3 3

zAciski 1 1

mocowAnie 3 3

mcyp950pF mcyp440pF mcyp540pF

Ciągniki, maszyny 
budowlane

Kosiarki samojezdne, 
ciągniki użytkowe

Kompaktowe ciągniki 
użytkowe

H8 / LN5 T4 / LBN1 T5 / LBN2

12 12 12

Mokry Mokry Mokry

95 44 60

950 440 540

353/175/190 207/175/175 242/175/175

12
 

12 12

0 0 0

1 1 1

13 13 13
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mcyp400pF mcyp640pF mcyp720pF mcyp680pF1h6 mcyp740pF0

Ciągniki użytkowe Ciągniki użytkowe Ciągniki, samochody Duże ciągniki Samochody,  
ciągniki użytkowe

rozmiAr obudowy H4 / LN1 H5 / LN2 H6 / LN3 H6 / LN3 H7 / LN4

wolty 12 12 12 12 12

mokry/suchy Mokry Mokry Mokry Mokry Mokry

pojemność (Ah) 45 60 70 72 80

ccA (en) 400 640 720 680 740

wymiAry (dł./szer./wys.), mm 207/175/190 242/175/190 278/175/190 278/175/190 315/175/190

okres przydAtności  
do użyciA (miesiące)

12 12 12 12 12

polAryzAcjA etn 0 0 0 1 0

zAciski 1 1 1 1 1

mocowAnie 13 13 13 13 13

mcyp950pF mcyp440pF mcyp540pF

Ciągniki, maszyny 
budowlane

Kosiarki samojezdne, 
ciągniki użytkowe

Kompaktowe ciągniki 
użytkowe

H8 / LN5 T4 / LBN1 T5 / LBN2

12 12 12

Mokry Mokry Mokry

95 44 60

950 440 540

353/175/190 207/175/175 242/175/175

12
 

12 12

0 0 0

1 1 1

13 13 13

a k u m u l at o r y 
p e r f o r m a n c e 
z a p e w n i a j ą  j a ko ś ć 
w  p r z y S t ę p n e j  c e n i e
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wybierz jakość
Wyjątkowo wydajne i niezawodne akumulatory StrongBox™ 
lub korzystne cenowo akumulatory Performance – w obu 
przypadkach wybierasz jakość. Z przyjemnością pomożemy  
Ci znaleźć akumulator odpowiedni do danego urządzenia. 
Skontaktuj się z nami.

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych 
informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje 
dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania 
i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się 
z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega 
sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych 
w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, 
logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi  
Deere & Company.
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